




● Предлагается в широком цветовом диапазоне 

и следующих толщинах: Pilkington Optifloat™

Bronze (бронзовое) и Pilkington Optifloat™ Grey

(серое) – от 3 мм до 10 мм;

Pilkington Optifloat™ Green (зеленое) и

Pilkington Arctic Blue™ – от 4 мм до 10 мм;

● Солнцезащитные характеристики, интенсив-

ность цвета и внешний вид могут меняться 

в зависимости от толщины.

Основные характеристики продукта:

● Солнцезащитное стекло, не требующее нане-

сения покрытия;

● Ассортимент цветовых решений с низким

коэффициентом отражения;

● Неприхотливость в обработке и переработке;

может подвергаться закалке, ламинированию,

моллированию (гнутью); можно изготавливать

стемалит;

● Возможность использования в одинарном

остеклении или в составе  стеклопакета; 

Бронзовое (Bronze), зеленое (Green) и серое (Grey)

стекла Pilkington Optifloat™ составляют палитру

тонированного в массе солнцезащитного стекла.

Они предлагают различные варианты эстетического

оформления, эффективно сберегая энергию.

Стекло Pilkington Arctic Blue™ пропускает основ-

ную часть видимого света, одновременно обеспечи-

вая контроль над поступлением солнечного тепла.

Уникальный чистый небесно-голубой оттенок

позволяет эффективно контролировать поступление

солнечного излучения и дает дизайнерам возмож-

ность использовать оригинальные и инновационные

решения в части архитектурного и эстетического

исполнения, даже в случаях, когда требуется низ-

кий коэффициент отражения света.

Тонированное в массе стекло 

Pilkington Optifloat™ Tint

Технические характеристики тонированного в массе стекла Pilkington Optifloat™ Tint

Продуктовая линейка тонированного в массе стекла Pilkington Optifloat™ Tint 

Pilkington Optifloat™ Bronze Низкий

Pilkington Optifloat™ Green Низкий

Pilkington Optifloat™ Grey Низкий

Pilkington Arctic Blue™ Низкий

Вышеуказанные технические показатели были определены в соответствии с европейскими стандартами EN 410 и EN 673.

Коэффициент теплопередачи Ug рассчитан для газонаполнения аргоном 90%.

Необходимо помнить, что cолнцезащитное стекло в незакаленном виде может подвергнуться термическому шоку и для всех применений рекомендуется

проводить проверку на предмет его термической безопасности.

Формула стеклопакета (6 мм внешнее стекло – 16 мм аргон – 4 мм Pilkington Optitherm™ S3) Уровень отражения†

† Коэффициент отражения: низкий коэффициент отражения < 15%, средний коэффициент отражения 15-25%, высокий коэффициент отражения > 25%.

Наружное стекло в стеклопакете

Формула однокамерного 

стеклопакета (6 мм наружное 

стекло – 16 мм аргон – 

4 мм Pilkington Optitherm™ S3)

Видимый свет Солнечная энергия Коэффициент затенения

Коэффициент

теплопередачи

Ug, Вт/м²К
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Pilkington Optifloat™ Bronze 0,44 0,07 0,30 0,12 0,58 0,37 0,34 0,09 0,43 1,1 

Pilkington Optifloat™ Green 0,67 0,10 0,34 0,09 0,57 0,40 0,39 0,07 0,46 1,1 

Pilkington Optifloat™ Grey 0,39 0,06 0,29 0,12 0,59 0,35 0,33 0,07 0,40 1,1 

Pilkington Arctic Blue™ 0,48 0,08 0,27 0,08 0,65 0,33 0,31 0,07 0,38 1,1 






